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ZukunftDEDAL...einen Schritt nach vorne...

MERKMALE

• leicht & vollständig wasserdicht
• extrem robust und leistungsfähig
• aus strapazierfähigem Verbundkunststoff
• im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen         

Thermo-Ferngläsern deutlich kleiner & leichter
• ATLAS liefert ein hochauflösendes Wärmebild und erweitert 

die Erkennungs- & Identifikationsbereiche auch unter schwie-
rigsten Bedingungen.

ANWENDUNGEN

• Nachtjagd
• Suche / Rettung
• Nacht Foto- & Videoaufnahmen
• Sicherheitsmaßnahmen

Gewicht

Sensor: Pixelauflösung

Startzeit

Bildwiederholfrequenz

Spektralbereich

640 x 480 / 12 µm

weniger als 4 Sek.

bis 60 Hz

7,5 - 13,5 μm

Erkennungsbereich bis 2250 m

Linsendurchmesser

Batterie

Videoausgang

50 mm

3 CR123

USB und Analog

Power, extern USB

Abmessung, Zoll

Wasserdichte

Abmessung (cm)

5,8 x 4,9 x 2,3

IP67 wasserdichte Bewertung

575 g

14,8 x 12,5 x 6

 

EIGENSCHAFTEN

• 640 x 480, 12 µm
• Material/Struktur & Format - Amorphes Silizum                    

Mikrobolometer
• bis 2250 m Erfassungsbereich
• interner Speicher für die Bilderfassung

Anmut...und die Nacht kann kommen. TNV&

neueste Technikaus Amerika mit 12 µm

einzigartige technik 
mit 5 Jahren garantie!


